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  پیشـگفـتار

بــا تشــکر از حســن انتخــاب شــما بابــت خریــد یکــی از محصــولات شــرکت 

نیروموتــور، ورود شــما بــه جمــع موتورســواران نیروموتــور را خوشــامد می گوییــم.

از شــما درخواســت می شــود کــه ایــن دفترچــه را به دقــت مطالعــه نماییــد 

ــه  ــا کلی ــزات و نحــوه کار ایــن موتورســیکلت، ب ــا تجهی ــا ضمــن آشــنایی ب ت

ــز آشــنا شــوید. ــای آن نی ویژگی هــا و مزای

ــن  ــت از ای ــا نحــوه مراقب ــن دفترچــه شــما را ب ــه ای ــن، مطالع ــر ای ــاوه ب ع

موتورســیکلت، ســرویس های دوره ای و نیز اقدامات لازم به جهت حفاظت 

شــما در برابــر مشــکات و صدمــات احتمالــی، آشــنا می کنــد.  

ــن  ــری موتورســیکلت، ای ــل از به کارگی حتمــاً قب

دفترچــه را کامــل و بــا دقــت مطالعــه فرماییــد.

  نکـته

ایــن دفترچــه دربردارنــده اطاعات و جزییات محصول اســت. ممکن اســت 

تفاوت هایــی جزیــی بیــن اطاعــات ایــن دفترچــه راهنمــا و موتورســیکلت 

در دســت شــما وجــود داشــته باشــد. در صــورت هرگونــه پرســش پیرامــون 

اطاعــات ایــن دفترچــه آن را بــا واحــد خدمــات پــس از فــروش یــا نمایندگی 

مجــاز شــرکت نیــرو موتــور در میــان بگذاریــد.
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روغن موتور توصیه شده نیروموتور
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تاریخـچـه مـختصـر شـرکت نیـرومـوتـور

در سال 1381 گروه صنعتی نیرو موتور به طور رسمی تأسیس گردید.

در ســال 1382 بهره بــرداری از کارخانــه نیــرو موتــور بــا مســاحت 13000 

مترمربــع در شــهرک صنعتــی شــکوهیه در اســتان قــم شــروع شــد.

در ســال 1382 نیرو موتور با رتبه 181 به جمع تولیدکنندگان  موتورســیکلت 

در ایران پیوســت و اولین مدل تولیدی آن »احســان 125« نام گذاری گردید.

در پایــان ســال 1382 بــا تولیــد تنهــا 2 مــدل موتورســیکلت، شــمار تولیــد 

بــه قریــب بــه 11000 دســتگاه رســید.

)TVS( سال 1391 شروع همکاری با برند مطرح هندی تی وی اس 

سال 1393 شروع همکاری با برند مودناس )Modenas( از کشور مالزی
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سال 1396 راه اندازی خط تولید زنجیر موتور

سال 1396 راه اندازی خط تولید باتری موتورسیکلت

سال 1396 راه اندازی خط تولید شاسی و قطعات مرتبط موتورسیکلت

در ســال 1397 شــرکت معتبــر یاماهــای ژاپن )YAMAHA( به عنوان شــریک 

تجــاری جدیــد برگزیده شــد.

)SYM( سال 1398 آغاز همکاری با برند معتبر تایوانی اس وای ام

سال 1402 راه اندازی خط تولید انجین موتورسیکلت

در حــال حاضــر گــروه صنعتــی نیــرو موتــور بــا بهره بــرداری از چندیــن کارخانه 

و تولیــد بیــش از 80 مــدل متنــوع موتورســیکلت از شــروع کار خــود، موفــق 

ــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده موتورســیکلت در ایــران به طــور  ــه کســب عن ب

مســتمر از ســال 1385 گردیــده اســت.
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اطلاعات مهم دفترچه راهنما

در این دفترچه اطلاعات بسیار مهم با 4 علامت زیر قابل تشخیص هستند.

ایــن علامــت نمــاد هشــدار ایمنی اســت و به منظــور آگاهی بخشــی از احتمــال خطرات 

ــرد. به منظــور پیشــگیری از صدمــات  آســیب دیدگی فــردی مورداســتفاده قــرار می گی

احتمالــی و یــا مــرگ، تمامــی پیام هــای ایمنــی کــه بــه دنبال ایــن علامت ذکر می شــوند 

را رعایــت کنیــد.

                                                                   هشـدار

ــد  ــاب می توان ــه در صــورت عــدم اجتن هشــدار، بیانگــر موقعیــت  خطرناکــی اســت ک

منجــر بــه مــرگ یــا صدمــات جــدی  گــردد.

                                                                   توجـه

عبــارت توجــه، بیان کننــده مــوارد احتیاطــی خاصــی اســت کــه به منظــور جلوگیــری از 

آســیب بــه وســیله نقلیه یــا ســایر دارایی هــا می بایســت رعایــت گردنــد.

                                                                   نکــته

ــر  ــرای اینکــه روش انجــام کاری راحت ت ــدی اســت ب ــر اطلاعــات کلی ــه ارائه گ ــک نکت ی

و روشــن تر شــود.
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گارانتی و حقوق مشتریان

• گارانتــی موتورســیکلت های شــرکت نیروموتــور در تطابــق بــا قانــون و 

ــا  ــدت 1 ســال و ی ــرای م ــدگان، ب ــت از مصرف کنن ــی حمای ــه اجرای آیین نام

طــی 10 هــزار کیلومتــر )هرکــدام کــه زودتــر فرابرســد( و بــا رعایــت شــرایط و 

ــور می باشــد. ــرو موت ــی شــرکت نی ــط گارانت ضواب

• انجــام ســرویس اولیــه، ســرویس های دوره ای و خصوصــاً تعویــض 

روغن موتــور، مطابــق بــا مدت زمــان و کیلومتــر کارکــرد توصیه شــده توســط 

شــرکت نیروموتور )ذکرشــده در وب ســایت شــرکت(، به جهت حفظ شــرایط 

گارانتــی موتورســیکلت شــما الزامــی اســت. 

• برای انجام ســرویس اولیه و ســرویس های دوره ای و نیز دریافت خدمات 

گارانتــی، حتمــاً به نمایندگی های مجاز شــرکت نیروموتور مراجعه نمایید.

ــی، ســرویس هــای دوره ای،  ــط گارانت ــا شــرایط و ضواب • جهــت آشــنایی ب

متــن قانــون و آیین نامــه اجرایــی حمایــت از مصرف کننــدگان خــودرو و 

موتورســیکلت و همچنیــن اطــاع از آخریــن فهرســت نمایندگــی های مجاز 

در مناطــق مختلــف کشــور، می توانیــد بــه وبســایت شــرکت نیروموتــور بــه 

ــد. ــه فرمایی ــی niroomotorgroup.com مراجع آدرس اینترنت

ملحقات موتورسیکلت

 ملحقات تحویلی به خریدار موتورسیکلت:

کیف ابزار که شامل پیچ گوشتی و آچار مخصوص می باشد.
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فصل 1 - معرفی کلیدها و اجزاء کنترلی

فصل 1   معرفی کلیدها و اجزاء کنترلی

چراغ جلو

باک زین

جک بغلجک اصلی
موتور )انجین(

چراغ  عقب/
ترمز

آینه دید عقب
کمک فنر عقب

 مجموعه کلیدهای
دسته فرمان

ترک بند

پدال تعویض دنده

شماره موتور
شــماره موتــور در ســمت چــپ پایین بدنــه موتور 

حک شــده اســت

پاک و شماره شاسی
1. پاک مشخصات موتورسیکلت

2. شــماره شاســی )VIN Code( در زیــر شاســی 
حــک شــده اســت.
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فصــل 2 - نــکات عمومــی ســواری بــا 
موتورســیکلت

نکات پیش از سواری
ایــن کتابچــه راهنما به تشــریح نحــوه صحیح 

درســت اســتفاده از این موتورســیکلت به ویژه 

رانندگــی ایمن، روش های بازدید ســاده و غیره 

می پــردازد. خواهشــمندیم به منظــور داشــتن 

ســفری راحــت و ایمــن ایــن کتابچــه را بــا دقت 

مطالعــه نمایید.

به منظــور حفــظ منافــع خــود مــوارد زیــر 

را در کتابچــه راهنمــا به دقــت مطالعــه 

ــد: نمایی

• استفاده صحیح از موتورسیکلت

•بازدیدها و مراقبت های پیش از سواری

سواری ایمن
جهــت داشــتن ســواری ایمــن بــه نــکات زیــر 

توجــه داشــته باشــید:

1. حفظ آرامش و استفاده از لباس های مناسب 

هنــگام رانندگــی بســیار مهــم اســت. قوانیــن 

ــه  راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کنیــد، عجل

نکنیــد و همیشــه بااحتیــاط و آرامــش برانیــد.

اوایــل خریــد  در  افــراد  اکثــر  معمــولًا   .2

موتورســیکلت بااحتیاط می رانند، اما پس از 

آشــنایی با وســیله  نقلیه خود به بی احتیاطی 

تمایــل پیــدا می کننــد کــه ایــن امــر می توانــد 

منجــر بــه بــروز تصــادف و آســیب دیدگی های 

شــدید شــود.

3. ترمــز کــردن در جاده های خیــس و لغزنده 

ــه لیــز خــوردن و واژگونــی  ــد منجــر ب می توان

موتورســیکلت شــود. لــذا به منظــور جلوگیری 

از حادثــه، از گرفتــن ترمز هــای ناگهانــی در 

جاده های خیس و لغزنده خودداری نمایید. 

4. ســرعت موتورســیکلت در هنــگام دور زدن 

و پیچیــدن بایــد کاهــش یابــد. پــس از پایان 

پیچ می توانید دوباره ســرعت موتورســیکلت 

را افزایــش دهید.

ــارک  ــار اتومبیل هــای پ ــور از کن ــگام عب 5. هن

شــده، مراقــب بــوده و احتمــال بــاز شــدن 

ناگهانــی در اتومبیــل را بدهیــد.  

6. در شرایط مرطوب، خطوط راه آهن و تخته 

آهنــی آســفالت شــده در محــل ساخت وســاز 

بســیار لغزنــده می شــوند. هنــگام دویــدن بــه 

چنیــن امکاناتــی، ســرعت بایــد کاهــش یابــد 

و موتورســیکلت بایــد به صــورت عمــودی 

نگه داشــته شــود، در غیــر ایــن صــورت امــکان 

لیــز خــوردن وجــود دارد.

7. شستشــوی موتورسیکلت می تواند منجر 

بــه خیــس شــدن لنت هــای ترمــز شــود. لــذا 

پیــش از شــروع حرکــت بــه ایــن نکتــه توجــه 

داشــته باشــید. 

8. در هنــگام رانندگــی حتمــاً از کاه ایمنــی 

ــد. ــتفاده کنی اس

9. بارگیــری بیش ازحــد مجــاز منجــر بــه از 

دســت رفتــن تعــادل موتورســیکلت خواهــد 

ــا  ــی ب ــار روی موتورســیکلت را به خوب شــد. ب

طنــاب بســته و ثابــت کنیــد. عــدم تثبیــت بار 

بــر روی موتورســیکلت توجــه شــما را از جــاده 

منحرف کرده و همچنین تعادل موتورسیکلت 

را برهــم خواهــد زد. 
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همچنــان داغ اســت. بــرای جلوگیــری از 

ســوختن رهگــذران، موتورســیکلت خود 

را در جــای امــن پــارک کنیــد.

        تـوجـه

• دستکاری و ایجاد تغییر در ساختار موتور 

سیکلت بر عملکرد آن تأثیر گذاشته و منجر 

به ضعیف شــدن کارایــی موتور، افزایش 

صــدای اگــزوز و در نتیجــه کوتــاه شــدن 

عمر مفید موتورســیکلت خواهد شــد.

• عــاوه بر این، موتورســیکلت در صورت 

دستکاری مشمول گارانتی نخواهد بود؛ 

لذا از دستکاری و اعمال تغییرات دلخواه 

بــر روی موتورســیکت خــود خــودداری 

نمایید.

رانندگی
• به منظــور افزایــش ســرعت عکس  العمل در 

شــرایط اضطــراری اعضــاء بــدن خــود ماننــد 

بازوهــا، کــف دســت ها، کمــر و انگشــتان پــا را 

آرام و بــدون انقبــاض نگــه داریــد.

• حالــت نشســتن در هنــگام رانندگــی بــا 

ایمنــی ارتبــاط مســتقیم دارد. همیشــه وزن 

بــدن خــود را در مرکــز زین قراردهیــد. اگر وزن 

بــدن شــما روی قســمت عقــب زیــن باشــد، 

ــه و ایــن باعــث  ــو کاهــش یافت ــار چــرخ جل ب

لــرزش دســته فرمان می شــود.

• خــم شــدن بــدن راننــده بــه ســمت داخــل 

پیچ در هنگام دور زدن، حرکت موتورسیکلت 

را آســان تر خواهــد کــرد. در غیــر ایــن صــورت 

موتورســیکلت و راکــب ثبات خود را از دســت 

      یادآوری

• لطفــاً در هنــگام رانندگــی از کاه ایمنــی 

اســتاندارد کــه بــا بنــد در زیــر چانــه و روی 

ســر محکــم می شــود اســتفاده کنیــد.

• پوشــیدن لباس هایــی با سرآســتین  باز 

یــا گشــاد ممکــن اســت در اثــر وزش بــاد 

ــه  ــرده و درنتیج ــر ک ــته فرمان گی ــه دس ب

ایمنــی ســواری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

• از لباس هایی با سرآســتین های بســته 

استفاده کنید.

• در هنــگام رانندگــی فرمــان را بــا هــر دو 

دســت گرفتــه و از رانندگــی بــا یک دســت 

خــودداری کنیــد.

• از محدوده سرعت مجاز تجاوز نکنید.

• از کفش های مناســب و با پاشــنه کوتاه 

استفاده کنید.

• بر اساس جدول سرویس های دوره ای 

نســبت به بازدیدهــا و مراقبت های فنی 

مربوطه اقدام کنید.

         هـشـدار

ــرای پیشــگیری از ســوختگی مســافر  • ب

خــود توســط منبــع اگــزوز از قــرار گرفتــن 

پــای او بــر روی جاپایــی مطمئــن شــوید.

ــا مدتــی پــس از  ــع اگــزوز ت ــه و منب • لول

رانندگــی همچنــان داغ اســت. در هنگام 

بررســی و تعمیــر موتورســیکلت مراقــب 

ــی باشــید. ســوختگی های احتمال

از توقــف و خامــوش کــردن  • پــس 

موتورسیکلت لوله و منبع اگزوز تا مدتی 

فصل 2   نکات عمومی سواری با موتورسیکلت
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خواهنــد داد.

• کنترل موتورســیکلت در جاده های ناهموار 

و بدون آسفالت سخت است. از قبل شرایط 

جــاده را بررســی کنیــد. در هنــگام رانندگــی در 

چنیــن جاده هایــی ســرعت خــود را کاهــش 

ــرل  ــرای کنت ــروی شــانه خــود ب ــد و از نی دهی

فرمــان اســتفاده کنیــد.

ــش  ــری از کاه ــور جلوگی ــنهاد: به منظ • پیش

ایمنــی در هنــگام ســواری و محدودیــت 

ــکان از  ــورت ام ــته فرمان، در ص ــرد دس عملک

قــرار دادن اجســام در جلــوی موتورســیکلت 

خــودداری کنیــد.  

        تـوجـه

 • میــزان تســلط راننــده بــر فرمــان در 

هنــگام رانندگــی در زمــان قــرار داشــتن یا 

قــرار نداشــتن بــار بــر روی موتورســیکلت 

متفــاوت اســت.

• اضافه بــار ممکن اســت باعث چرخش 

فرمــان شــده و ایمنــی ســواری را تحــت 

تأثیــر قــرار دهــد. از قــرار دادن اضافه بــار 

بــر روی موتورســیکلت خــودداری کنید.

         هـشـدار

 • برای جلوگیری از آتش ســوزی و ایجاد 

خسارت، از قرار دادن مواد قابل اشتعال 

ماننــد پارچــه کهنــه بیــن بدنــه و موتــور 

خــودداری کنید.

• به منظــور پیشــگیری از حادثــه از قــرار 

دادن بــار در جاهایــی کــه بــرای بارگیــری 

ــد. تعییــن نشــده اند خــودداری کنی

 استفاده از قطعات یدکی اصل 
به منظــور بهــره بــردن از بهتریــن عملکــرد 

موتورســیکلت، کیفیــت، مــواد و دقــت در 

تراشــکاری هــر قطعــه بایــد بــا اســتانداردهای 

طراحــی مطابقــت داشــته باشــد. قطعــات 

یدکــی اصلــی از مــوادی باکیفیــت بــالا تولیــد 

شــده و مــواد به کاررفتــه در آن هــا بــا قطعــات 

اصــل تفاوتــی نــدارد. قطعــات اصلــی کــه 

بــه بــازار عرضــه می شــوند بــا اســتفاده از 

مهندســی  پیچیــده و کنتــرل کیفیــت دقیــق 

و ســخت گیرانه تولیدشــده اند. لــذا ضــروری 

اســت در هنــگام تعویــض قطعــات، قطعــات 

اصلــی را از »نماینــدگان مجــاز نیــرو موتــور« 

خریــداری نماییــد. در صــورت خریــد قطعــات 

جایگزین ارزان قیمت یا تقلبی، هیچ تضمینی 

بــرای کارایــی و مانــدگاری آن هــا وجــود ندارد. 

همچنیــن اســتفاده از قطعــات نامرغــوب 

احتمال بروز مشــکات و حوادث غیرمنتظره 

در موتورســیکلت را افزایــش می دهــد.        

به منظــور حفــظ اصالــت موتورســیکلت خود 

و افزایــش عمــر مفیــد آن همیشــه از قطعات 

یدکــی اصلــی اســتفاده نمایید.
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       توصیه:

• بــرای بــه حداکثــر رســاندن عملکــرد 

ــد آن: ــر مفی ــش عم ــیکلت و افزای ــور س موت

• مــاه اول یــا 1000کیلومتــر اول دوره 

آب بنــدی موتــور و قطعات آن به حســاب 

می آینــد. در طــی ایــن دوره از شــتابگیری 

ســریع خــودداری کنیــد. )بــرای اطاعــات 

بیشــتر بــه بخــش آخــر کتابچــه مراجعــه 

ــد(.  نمایی

نکات احتیاطی رانندگی 
1. از نشســتن بــر روی موتورســیکلت در حالی 

که بر روی جک بغل قرار دارد خودداری کنید. 

       تـوجـه
• در حالــت توقــف از گاز دادن و بالا بردن 

دور موتــور خودداری کنید.

2. از ســمت چپ ســوار موتورســیکلت شــوید 

و بــه درســتی روی زیــن بنشــینید. در حالــت 

ــه  ــن نگ ــای راســت خــود را روی زمی ــف پ توق

داریــد تــا از واژگــون شــدن موتورســیکلت 

ــری شــود. جلوگی

       تـوجـه

• تــا زمــان شــروع حرکت همچنــان پدال 

ترمــز عقــب را نگــه دارید.

3. بــرای شــروع حرکــت دســته گاز را بــه آرامی 

بچرخانیــد و از گاز دادن ناگهانــی خــودداری 

کنیــد.

         هـشـدار

• چرخانــدن ناگهانــی دســته گاز بــرای 

شروع حرکت ممکن است باعث جهش 

موتورســیکلت به ســمت جلو و از دســت 

رفتــن کنتــرل آن توســط راننده شــود. 

• حتمــاً پیــش از شــروع حرکــت از بســته 

بــودن جــک بغــل مطمئن شــوید.

از گرفتــن ترمزهــای ناگهانــی و پیچیدن هــای 

ناگهانــی خــودداری کنید.

• گرفتــن ترمــز ناگهانــی یا پیچیــدن ناگهانی، 

بخصوص در آب وهوای بارانی می تواند منجر 

به لیز خوردن و واژگونی موتورسیکلت شود.

در آب  و هــوای بارانــی بــا احتیــاط فــراوان 

رانندگــی کنیــد.

• مسافت ترمز در روزهای بارانی و جاده های 

خیــس بیشــتر از جاده هــای عــادی اســت؛ 

بنابرایــن، ســرعت خــود را کاهــش دهیــد تــا 

مجبــور بــه گرفتــن ترمزهای ناگهانی نشــوید.

• به منظــور کاهــش ســرعت در جاده هــای 

شــیب دار، دســته گاز را رهــا کــرده و اهرم هــای 

ترمــز را آرام فشــار دهیــد. 
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دوره آب بندی
ــود  ــر بهب ــح موتورســیکلت ب ــدی صحی آب بن

عملکــرد و افزایــش عمر مفید آن بســیار مؤثر 

است. دوره آب بندی این موتورسیکلت 1000 

کیلومتــر می باشــد کــه تأکیــد می گــردد در این 

دوره - به ویژه 500 کیلومتر اول آن - از بارگیری 

موتورســیکلت و ســوار کــردن سرنشــین عقب 

خــودداری نماییــد. همچنیــن در ایــن دوره از 

رانــدن در ســربالایی ها و جاده هــای ناهمــوار 

خــودداری نمایید.

در ایــن دوره بایــد هرگونــه ایــراد در کارکــرد 

موتورسیکلت و هرگونه سروصدای غیرعادی 

در اتصــالات آن بررســی و برطــرف شــود.

 0-500 کیلومتر اول

در این دوره از رانندگی طولانی مدت با حالت 

تخــت گاز خــودداری کــرده و پــس از هــر یــک 

ســاعت رانندگــی ده دقیقــه به موتورســیکلت 

اســتراحت بدهیــد. در ایــن دوره می توانید با 

ســرعت های مختلفــی برانیــد امــا از گاز دادن 

بیش ازحــد خــودداری کنید.

500-1000 کیلومتر

از رانندگــی طولانی مــدت بــا حالــت پــرگاز 

خــودداری کــرده و بــا ســرعت متغیــر برانیــد.

بیش از 1000 کیلومتر

ــزاء و  ــان رســیده و اج ــه پای ــدی ب دوره  آب بن

قطعات آب بندی شده اند. پس از پایان دوره 

آب بنــدی اتصــالات بایــد بررســی و آچارکشــی 

شــده و روغن موتــور تعویــض گــردد. ســپس 

می توانیــد بــا به شــل عادی و پــرگاز رانندگی 

کنیــد؛ امــا همچنان لازم اســت کــه به هرگونه 

ایــراد احتمالــی و ســروصدای غیرعــادی در 

موتورســیکلت توجــه کافــی داشــته باشــید.

       تـوجـه
حداکثــر ســرعت در هــر دنــده از ایــن 

موتورســیکلت عبــارت اســت از: 
)بیشــترین ســرعت( دنــده چهــار: 85 

کیلومتــر در ســاعت 
دنده سه: 64 کیلومتر در ساعت 
دنده دو: 25 کیلومتر در ساعت 

دنده یک: 23 کیلومتر در ساعت.
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فصل3- کاربرد تجهیزات

ابزار اندازه گیری و نشانگر ها )مطابق مدل(

نشانگر سرعت

نشانگر سرعت

نشانگر شماره دنده

نشانگر دنده

نشانگر دنده

نشانگر دور موتور

نشانگر دور موتور

نشانگر دور موتور

نشانگر چراغ راهنما

نشانگر چراغ راهنما

نشانگر راهنما

نشانگر خطا
)چراغ چک(

نشانگر خطا

نشانگر خطا

نشانگر دنده خاص

نشانگر میزان بنزین

نشانگر میزان بنزین

نشانگر نوربالا

نشانگر نوربالا

نشانگر نوربالا

فصل 3   کاربرد تجهیزات
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سوئیچ اصلی )سوئیچ موتور(

• سرعت سنج:

سرعت حرکت موتورسیکلت را نشان می دهد.

•نشانگر دور موتور: 

تعداد دور موتور در دقیقه را نشان می دهد.

• مسافت سنج: 

مســافت پیمــوده شــده حــال حاضر را نشــان 

می دهــد.

• نشانگر چراغ راهنما:

هنــگام روشــن شــدن چــراغ راهنمــای چپ یا 

راســت مطابــق بــا جهــت عملکــرد چشــمک 

می زنــد.

• نشانگر دنده خلاص: 

بــا قــرار دادن دنده در حالت خاص، نشــانگر  

بــا رنگ ســبز روشــن خواهد شــد.

• نشانگر شماره دنده:

موقعیت دنده را نشان می دهد.

• نشانگر کلید هشدار نوربالا:

ــو  ــالای چــراغ جل ــه نورب ــا فعــال شــدن زاوی ب

ــی روشــن می شــود. ــور آب ــا ن نشــانگر ب

• نشانگر خطا )چراغ چک(:

در صــورت بــروز مشــل در سیســتم انژکتــور 

روشــن خواهــد مانــد.

از کلید خارج شده است عملکرد
موقعیت 

کلید

کلید را می توان از سوئیچ بیرون 

آورد.

بسته: کل مدار قطع است.

موتور روشن نمی شوند.

کلید از سوئیچ بیرون نمی آید.
باز: مدار وصل است. 

موتور و چرا غ ها روشن می شوند.
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فصل4 - دکمه ها و کلیدها

مجموعه کلید های دسته فرمان راست

1. دکمه استارت  : 

به منظور روشن کردن موتور، پس از اطمینان 

از قــرار داشــتن دنــده در حالــت خــاص و 

همچنیــن آزاد بــودن کاچ دکمــه  را فشــار 

دهیــد. از نگــه داشــتن دکمــه اســتارت بیــش 

از 3 ثانیــه خــودداری نماییــد.

2. کلید چراغ   :

بــا قــرار دادن کلیــد در موقعیــت  چــراغ جلــو 

ــر  ــا تغیی ــد شــد. ب و عقــب خامــوش خواهن

موقعیــت کلیــد به  ، چراغ هــای جانبی، 

چراغ عقب و چراغ نمایشگر روشن می شوند. 

هنــگام تغییــر موقعیــت بــه  ، چــراغ جلــو 

روشــن شــده کــه تغییــر زاویــه آن بــه نوربــالا 

ــر روی  ــه شــده ب ــد تعبی ــن توســط کلی و پایی

دســته فرمان چــپ کنتــرل خواهــد شــد. 

3. فلاشر   )مطابق مدل(: 

به منظور هشدار دادن به دیگران، به خصوص 

در هنــگام توقــف، کلیــد را در موقعیــت  

ــن سیســتم  ــا فعــال شــدن ای ــد. ب ــرار دهی ق

چراغ هــای راهنمــای جلــو و عقــب به طــور 

هم زمــان شــروع بــه چشــمک زدن خواهنــد 

کــرد. بــرای غیرفعــال کــردن سیســتم کلیــد را 

بــه موقعیــت   برگردانیــد.

3. کلید قطع  کن   )مطابق مدل(: 

بــا قــرار دادن کلید در موقعیــت  مدار برق 

موتورســیکلت قطــع شــده، موتــور، چراغ هــا 

و بــوق غیرفعــال خواهنــد شــد.  بــا قــرار دادن 

کلیــد در موقعیــت  بــرق در مــدار جریــان 

پیــدا خواهــد کــرد. 

4. دسته گاز:

ــور،  ــردش موت ــرعت گ ــش س ــور افزای به منظ

دســته گاز را بــه ســمت خودتــان بچرخانیــد و 

به منظــور کاهــش ســرعت، آن را رهــا کنیــد. 

5. اهرم ترمز چرخ جلو: 

ــن اهــرم ترمــز ســمت راســت، ترمــز  ــا گرفت ب

ــال خواهــد شــد. ــو فع جل

6 . در مدل های دارای ترمز دیسکی: 

درصورتی کــه میــزان روغــن ترمــز بــه کمتــر 

ــد.  ــر کنی از حــد مجــاز رســیده اســت آن را پ

مجموعه کلید های دسته فرمان راست

1. کلید بوق   :  

در هنــگام بــاز بــودن ســوئیچ اصلــی بــا فشــار 

دادن ایــن کلیــد بــوق به صــدا درخواهد آمد.
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2. کلید چراغ راهنما    : 

هنــگام دور زدن و یــا پیچیــدن بــه ســمت 

ــه  ــانی ب ــور اطاع رس ــپ به منظ ــا چ ــت ی راس

دیگــر راننــدگان بــه کار مــی رود. در هنــگام بــاز 

بودن سوئیچ اصلی، کلید راهنما را به سمت 

ــای  ــد. چراغ ه ــت دهی ــت حرک ــا راس ــپ ی چ

ــد.  ــه چشــمک زدن می کنن راهنمــا شــروع ب

ــد را  ــا کلی ــدن چراغ راهنم ــوش ش ــرای خام ب

ــد.  ــت اول برگردانی ــه حال ب

راهنمای راست  یعنی شما قصد پیچیدن 

به سمت راست را دارید.

راهنمای چپ   یعنی شما قصد پیچیدن 

به ســمت چپ را دارید. 

3. کلید نوربالا و پایین چراغ جلو  :

با قرار دادن کلید در موقعیت  چراغ عقب، 

چراغ هــای جانبــی و چــراغ نمایشــگر روشــن 

می شــود. با قرار گرفتن کلید در موقعیت  

زاویــه نورپاییــن و بــا قــرار گرفتــن در موقعیت 

 نوربــالای چــراغ جلــو فعــال می شــود. 

همچنیــن بــا تغییــر زاویــه نــور چــراغ نشــانگر 

صفحه کیلومتر روشــن خواهد شد. به منظور 

خامــوش کــردن همــه  چراغ هــا کلیــد را در 

موقعیــت  قــرار دهیــد.

باز  کردن در باک و پر کردن بنزین

حجم باک بنزین این موتورسیکلت 8.5 لیتر 

اســت. به منظــور بــاز کــردن در بــاک، درپــوش 

ــار کشــیده و  در بــاک را به صــورت کشــویی کن

کلیــد را در قفــل در بــاک قــرار داده و 90 درجــه 

در جهت عقربه های ســاعت بچرخانید. پس 

از پــر کــردن ســوخت، در بــاک را در جــای خــود 

قــرار داده و خــاف جهــت عقربه های ســاعت 

بچرخانیــد. درپــوش را دوبــاره در جــای خــود 

قــرار دهیــد. 

سوخت پیشنهادی: 
از بنزین با اکتان 90 به بالا استفاده نمایید. 

بــاک را بیش ازحــد مشخص شــده پــر نکنیــد. 

)تــا زیــر گلویــی باک( پــس از پر کــردن، در باک 

را به خوبــی ببندیــد. پیش از ســوخت گیری از 

خاموش بودن موتور اطمینان حاصل کنید. 

هرگونــه شــعله و جرقــه را از موتورســیکلت 

دور نگــه داریــد. 
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جدول بازدیدهای روزانه

       تـوجـه

در صــورت مشــاهده ایراداتــی در بررســی های روزمــره، هرچــه ســریع تر و پیــش از سوارشــدن 

موتورســیکلت نســبت بــه رفــع آن هــا اقــدام نماییــد. در صــورت لــزوم موتورســیکلت خــود 

را بــه یکــی از نمایندگی هــای مجــاز نشــان دهیــد. 

آیتم موردنظر

  روغن موتور

  سوخت

  ترمز

  تایر

  دسته فرمان

  سرعت سنج

  چراغ

  آینه

 محکم بودن اجزاء اصلی

  موارد غیرعادی

نکات کلیدی برای بررسی

روغن موتور به اندازه کافی است؟ )0.9 لیتر(

سوخت کافی در باک موجود است؟ 
)از ترکیب کردن بنزین و روغن خودداری کنید(

شرایط ترمز چگونه است؟
)اهرم ترمز باید 10 تا 20 میلی متر بازی داشته باشد(

شرایط ترمز چگونه است؟
)اهرم ترمز باید 20 تا 30 میلی متر بازی داشته باشد(

فشار باد تایر مناسب است؟

اســتاندارد: 2kgf/cm2 )کیلوگرم نیرو بر ســانتی متر مربع( 

فشار باد تایر مناسب است؟

اســتاندارد: 2.25kgf/cm2   برای یک سرنشین 

اســتاندارد: 2.5kgf/cm2     برای دو سرنشین 

آیا دسته فرمان لرزش غیرطبیعی ندارد؟به سختی نمی چرخد؟

به درستی کار می کند؟

همه چراغ ها روشن می شوند؟

به وضوح می توان عقب را دید؟

پیچ و مهره ها شل نیستند؟

ایرادات قبلی هنوز وجود دارند؟

جلو

عقب

جلو

عقب
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بازدید و مراقبت های پیش از سواری 
پیــش از هــر بــار ســوار شــدن مــوارد زیــر را در 

موتورســیکلت خــود بررســی کنیــد:

بازدید و تعویض روغن موتور
ســطح روغن موتــور: کافــی بــودن میــزان 

روغن موتــور را بررســی کنیــد. از عــدم نشــتی 

آن اطمینــان حاصــل نماییــد. 

ــودن بنزیــن موجــود  ــزان بنزیــن: کافــی ب می

ــدم نشــتی آن  ــد. از ع ــاک را بررســی کنی در ب

ــد.  ــل نمایی ــان حاص اطمین

ترمــز: وضعیــت ترمــز جلــو و عقــب را بررســی 

کنیــد. در صــورت نیــاز میــزان خاصــی اهــرم 

و پــدال ترمــز را تنظیــم نماییــد. 

تایر: فشــار باد، میزان سایش و ترک خوردگی 

احتمالی تایر را بررسی کنید. 

ــودن  دســته گاز: عملکــرد دســته گاز، ســالم ب

سیم گاز و همچنین میزان خاصی دسته گاز 

را بررســی کــرده و در صــورت نیــاز به موقــع 

تنظیــم یــا تعویــض نماییــد. 

چراغ هــا و بــوق: از عملکــرد صحیــح چراغ هــا 

و بــوق اطمینــان حاصــل نمایید. 

ــن  ــودن و همچنی ــم ب دســته فرمان: از محک

نرمــی عملکــرد آن اطمینــان نماییــد.  

بازدید روغن موتور
بررسی سطح روغن موتور:

1- موتورسیکلت را در سطح صاف و سفت بر 

روی جک اصلی قرار دهید. 5~3 دقیقه صبر 

کنیــد. ســپس پیــچ میلــه اندازه گیــری )گیج( 

روغن را باز کرده و آن را بیرون بکشید. روغن 

ــاره آن را در  ــه را پــاک کنیــد و دوب ســطح میل

داخــل لوله قــرار دهید. )میلــه را نچرخانید(.

2. گیــج را بیــرون بکشــید و بررســی کنیــد 

کــه روغــن بیــن نشــانه »کمتریــن)2(« و 

1(«باشــد. »بیشترین)

• درصورتی کــه روغــن کمتر از حد مجاز اســت 

روغن موتور را اضافه کنید. )سیلندر، کارتل و 

بخش های دیگر را برای مشاهده نشتی های 

احتمالی روغن بررسی کنید(.

تعویض روغن و تمیز کردن صافی روغن

به منظــور تخلیــه روغــن، موتورســیکلت را 

متوقــف کــرده و تــا زمانــی کــه هنوز گرم اســت 

اقــدام بــه تخلیــه آن نماییــد. 

1- پیچ تزریق روغن )گیج( را باز کنید. 

2- یــک ظــرف خالــی در زیــر پیــچ تخلیــه روغن 

قــرار داده و پیــچ تخلیــه را بــاز کنید. 
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3. به منظور تخلیه باقی مانده روغن چندین 

بــار اقــدام به هنــدل زدن نماییــد. پیچ تخلیه 

را در جای خود قرار داده و محکم ببندید.  

4. درپــوش صافــی روغــن را بــاز کــرده، صافی 

ــا  ــا شــوینده مخصــوص ی را بیــرون آورده و ب

فشــار بــاد تمیــز کنیــد.

5. صافــی، فنــر و درپــوش را در جــای خــود 

ــد.  ــرار دهی ق

6. پس از ریختن حدود 0.8 لیتر روغن موتور 

)مطابــق با مشــخصات( بــه مخــزن، موتور را 

روشــن کــرده و اجــازه دهید بــرای چند دقیقه 

کار کنــد. پــس از خاموش کــردن موتور دوباره 

ــد. در صــورت  ــن را بررســی نمایی ســطح روغ

لــزوم روغن موتــور را اضافــه کنیــد. 

بازدید و تنظیم کلاچ
 وظیفــه کاچ انتقــال قــدرت موتــور بــه چــرخ 

عقــب و تولیــد نیــروی محرکــه مؤثــر اســت. 

بنابرایــن در صــورت کارکــرد نامناســب کاچ و 

ــر از حــد  ــا کمت ــن خاصــی بیشــتر ی همچنی

ــی عمــل  ــا به خوب مجــاز اهــرم کاچ، دنده ه

نکــرده و قــدرت موتــور نیــز کاهــش می یابــد 

)میــزان خاصــی اهــرم کاچ بایــد بیــن 10 تــا 

20 میلی متــر باشــد(.  به منظــور تنظیم میزان 

خاصــی اهــرم کاچ  مطابــق شــل زیــر پیــچ 

انتهــای ســیم کاچ )1( را شــل کــرده و  بــا شــل 

و ســفت کــردن پیچ رگاژ )2( میــزان خاصی 

اهــرم کاچ را تنظیــم کنیــد. 

بازدید و تنظیم زنجیر
نگهــداری نادرســت زنجیــر محــرک منجــر 

بــه فرســودگی آن و اختــال در کارکــرد موتــور 

ــذا پیــش از شــروع رانندگــی  خواهــد شــد. ل

زنجیــر را بررســی کــرده و در صــورت لــزوم آن را 

روغــن کاری نماییــد.

 بازدید زنجیر:

1. موتــور را خامــوش کنیــد. موتورســیکلت را 

ــده را در  ــرار داده و دن ــی ق ــر روی جــک اصل ب

ــد.  حالــت خــاص بگذاری

2. به منظــور بررســی میــزان خاصــی زنجیــر، 

آن را بــا دســت بــالا و پاییــن کنیــد. محــدوده 

خاصــی مجــاز بیــن 15-25 میلی متــر اســت. 

3. چــرخ عقــب را بچرخانیــد. میــزان ســفتی 

زنجیــر بایــد در طــول حرکــت زنجیــر ثابــت 
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باشد. درصورتی که بخشی از زنجیر به سختی 

حرکــت می کنــد آن بخــش را تــا روان شــدن 

حرکــت روغــن کاری کنیــد. 

4. در صورت مشــاهده فرســودگی و یا آسیب 

 دیدگــی در زنجیــر هرچــه ســریع تر نســبت بــه 

ــن کاری  ــا روغ ــد. ب ــدام نمایی ــض آن اق تعوی

به موقــع از آســیب دیدگی و فرســودگی زنجیر 

جلوگیــری نماییــد. 

هنــگام انجــام بازدیــد، نــکات زیــر را بررســی 

نماییــد:

)1( شــل نبــودن قــاب زنجیــر )2( ســالم بودن 

غلتــک )3( عــدم خشــکی و زنگ زدگــی زنجیــر 

)4( عــدم پیچ خوردگــی یــا گره خوردگی زنجیر 

)5( ســایش بیش ازحد )6( تنظیم نامناسب 

زنجیــر

مشــاهده هریک از این موارد نشانگر اختال 

در کارکــرد زنجیــر بــوده و لازم اســت مــوارد زیر 

مــورد بررســی قــرار گیرد: 

ــا  ــی و ی ــار خوردگ ــر دچ ــای زنجی چرخ دنده ه

شکستگی شده و یا مهره  رگاژ آن شل است.  

تنظیم زنجیر:

1. موتورســیکلت را بــر روی جــک اصلــی قــرار 

ــد. دهی

ــچ  ــر، پی ــم زنجی ــه تنظی ــاز ب 2. در صــورت نی

اکســل عقــب )1( را شــل کنیــد. 

3. پیــچ تنظیــم )2( را به منظور تنظیم زنجیر 

چرخ بچرخانید. 

4. پس از تنظیم، پیچ اکسل را سفت کنید. 

ــر را بررســی  ــزان خاصــی زنجی ــاره می 5. دوب

ــزوم تنظیــم کنیــد.  کــرده و در صــورت ل

6. تنظیــم زنجیــر و ایجــاد تغییــر در آن بــر 

میــزان خاصی پدال ترمز عقب تأثیر خواهد 

گذاشــت. لــذا پــس از تنظیــم زنجیــر نســبت 

بــه تنظیــم میــزان خاصــی پــدال ترمــز عقــب 

اقــدام نماییــد. 

روغن کاری زنجیر: 

1. موتــور را خامــوش کنیــد. موتور ســیکلت 

را بــر روی جــک اصلــی قــرار داده و دنــده را در 

حالــت خــاص بگذاریــد. 

2. زنجیــر را بــه مقــداری روغن موتــور و یــا 

روان کننــده مخصــوص آغشــته کنیــد.

بازدید و تنظیم سیستم ترمز
ترمز جلو

میــزان خاصــی اهــرم ترمــز جلــو بیــن 10 - 20 

میلی متــر اســت. به منظــور تنظیــم میــزان 

خاصــی، پیچ رگاژ تعبیه شــده بــر روی چرخ 

ــو را بچرخانیــد. ترمزهــا در حفــظ ایمنــی  جل

شــما بســیار اهمیــت دارنــد؛ لــذا نســبت بــه 

بررســی کارکــرد درســت آن هــا پیــش از هــر بــار 
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ــن پیــش از  ــد. همچنی ــدام نمایی ســواری اق

هــر بــار ســواری میــزان روغن ترمــز موجــود 

در مخــزن ترمــز چــرخ جلــو را بررســی کــرده و 

ــد. اســتفاده از  ــر کنی ــزوم آن را پ در صــورت ل

روغن  ترمزهایی به غیراز روغن ترمز پیشنهادی 

می  توانــد بــر کارکــرد و ســامت سیســتم ترمــز 

آســیب بزنــد. 

        تـوجـه

روغن ترمــز می توانــد خوردگــی شــدیدی 

ایجــاد کنــد. لــذا هنــگام اســتفاده از 

روغن ترمــز مراقــب عــدم تمــاس آن 

ــا پوســت و چشــم های خــود باشــید.  ب

ــم ها آن را  ــدن چش ــوده ش ــورت آل در ص

به خوبــی بــا آب شســته و بــه پزشــک 

مراجعــه نماییــد. در صــورت بلعیــدن 

روغن ترمز به ســرعت به پزشــک مراجعه 

نماییــد.

 10 - 20 mm

قبــل از رانندگــی، مــوارد مرتبــط بــا سیســتم 

ترمــز را بــه شــرح زیــر بررســی نماییــد:

1. نشتی احتمالی در سیستم ترمز جلو.

2. نشتی احتمالی در شیلنگ ترمز.

3. اهــرم ترمــز بایــد نیروی مقاوم مشــخصی 

را حفــظ کنــد. 

4. وضعیــت ســایش لنــت ترمــز چــرخ جلــو 

ــد. را بررســی کنی

        تـوجـه

ــه پــس  ــدن موتورســیکلت بافاصل از ران

از تعویــض لنــت ترمــز جدیــد خــودداری 

نمایید. ابتدا چندین باز اهرم ترمز را گرفته 

و رهــا کنیــد تــا روغن ترمــز بــه جریــان بیفتــد.

ترمز عقب

1. موتورســیکلت را بــر روی جــک اصلــی قــرار 

داده و دنــده را در حالــت خــاص بگذاریــد. 

2. میــزان خاصــی پــدال ترمــز را بررســی 

 1     
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کنیــد. میــزان خاصــی پــدال باید بیــن 30-20 

میلی متــر اســت.

3. در صــورت نیــاز بــه تنظیــم، پیــچ رگاژ 

سیســتم ترمــز )2( را در جهــت عقربه هــای 

ســاعت بچرخانیــد.

4. پــدال ترمــز را چندیــن بار فشــار داده و رها 

کنیــد. ســپس چــرخ عقــب را بچرخانیــد تــا از 

چرخــش آزادانــه آن مطمئن شــوید. 

بازدید شمع 
ــر  ــس از آن ه ــر اول و پ ــس از 1000 کیلومت پ

3000 کیلومتر نســبت به بازدید شــمع اقدام 

نماییــد.  

1. اطراف محل شمع را به خوبی تمیز کنید.  

ــا  ــپس ب ــته و  س ــمع را برداش ــوش ش 2. درپ

ــاز کــرده و بیــرون بیاوریــد.  آچار شــمع آن را ب

3. آلودگی هــا و رســوبات کربن الکترود شــمع 

را بــا یــک فرچــه فلــزی تمیــز کنیــد. در صــورت 

زیاد بودن میزان رســوبات از یک شمع جدید 

اســتفاده کنید.

ــرود شــمع را بررســی  ــزان شــکاف الکت 4. می

کــرده و در صــورت لــزوم فاصلــه آن را تنظیــم 

ــن 0.7-0.6  ــد بی ــرود بای ــد. شــکاف الکت کنی

میلی متــر باشــد.

5. واشــر را روی شــمع قــرار دهیــد. بــرای 

پیشــگیری از جابجــا بســته شــدن رزو هــای 

شــمع شــمع، ابتــدا آن را بــا دســت بســته 

ــا آچــار مخصــوص ســفت کنیــد.   و ســپس ب

رنگ طبیعی شــمع باید بین کرم و زرد باشــد. 

هنــگام تمیــز کــردن شــمع بــه رنــگ آن دقــت 

کنیــد. در صــورت تیــره بــودن رنگ شــمع آن را 

بــا شــمع بــا ارزش حرارتــی پاییــن و در صــورت 

ســفید بــودن، آن را بــا شــمع بــا ارزش حرارتی 

بــالا تعویــض نمایید. 

        تـوجـه

بــا  متناســب  شــمع های  از  حتمــاً 

نماییــد.  اســتفاده  فنــی  مشــخصات 

اســتفاده از شــمع های نامناســب منجــر 

به آســیب دیدگی موتــور و کاهش کارایی 

آن خواهــد شــد.

شــمع  بیش ازحــد  بســتن  از محکــم 

خــودداری کــرده و مراقــب باشــید کــه 

رزوۀ آن جابجــا بســته نشــود. همچنیــن 

پــس از بــاز کــردن شــمع از ورود آلودگــی 

و گرد وغبــار بــه داخــل ســیلندر جــداً 

پیشــگیری نماییــد.

بازدید فیلتر هوا
آلودگــی و یــا گرفتگــی منافــذ فیلتر هــوا باعث 

افزایــش مصــرف ســوخت و کاهــش کارایــی 

ــد و مراقبــت  ــذا بازدی ــور خواهــد شــد. ل موت

دوره ای فیلتــر هــوا ضــروری اســت. فیلتــر هوا 

بایــد هــر 3000 کیلومتــر بــه شــرح زیــر بازدید، 

تمیــز و در صــورت لــزوم تعویــض گــردد:

1. قاب کناری را بردارید. 

2. پیچ های روی هواکش را باز کنید. 

3. فیلتر را خارج کنید. 

تمیز کردن فیلتر هوا

ــل اشــتعال را در  ــداری از حــلّال غیر قاب 1. مق

ــه ور  ــر را در آن غوط ــه، فیلت ــرف ریخت ــک ظ ی

ــا تمیــز شــود.  کنیــد ت
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2. فیلتــر را بــا دســت بفشــارید تــا حــلّال از آن 

ــر باعــث خرابــی  خــارج شــود. چانــدن فیلت

آن خواهــد شــد. 

3. سپس فیلتر را در روغن روان کننده غوطه ور 

ــا روغــن آن  ــرده و ســپس آن را بفشــارید ت ک

خارج شــود. 

4. فیلتــر را به درســتی در جــای خــود قــرار 

داده و درپــوش هواکــش را به خوبــی ببندید.

        تـوجـه

از بنزین و حلّال های دارای نقطه  اشتعال 

پاییــن بــرای شستشــوی فیلتــر اســتفاده 

نکنیــد. قبــل و بعــد از شستشــوی فیلتــر 

آســیب دیدگی های احتمالــی فیلتــر را 

بررســی نمــوده و در صــورت لــزوم آن را 

تعویــض نماییــد. در مناطق پــر گرد وغبار 

فاصلــه زمانــی بیــن شستشــو و تعویض 

ــد. از روشــن  ــر هــوا را کاهــش دهی فیلت

کــردن موتــور پیــش از نصــب فیلتــر 

بهبــود  به منظــور  نماییــد.  خــودداری 

ــور  ــد موت ــر مفی ــش عم ــرد و افزای عملک

ــان  ــوا اطمین ــر ه ــرد درســت فیلت از کارک

ــد. حاصــل نمایی

بازدید سیستم سوخت

        هـشـدار

افــراد غیرحرفــه ای مجــاز به کار 

بــا این سیســتم نیســتند!

  

بازدید تایر
به منظــور افزایــش ایمنــی و عمــر مفیــد تایــر، 

فشــار بــاد و عمــق آج آن بایــد به طــور منظــم 

بازدیــد شــود.

مناســب نبــودن فشــار بــاد تایــر، نه تنها منجر 

به افزایش سرعت سایش تایر و کاهش عمر 

آن خواهد شد، بلکه بر پایداری  موتورسیکلت 

در هنــگام رانندگــی بســیار تأثیرگــذار خواهــد 

بــود. کــم بودن فشــار باد تایر ســرعت ســایش 

ــر عملکــرد موتورســیکلت  ــرده و ب ــالا ب آن را ب

در هنــگام دور زدن تأثیــر می گــذارد، و فشــار 

بــاد بیش ازحــد باعــث کاهش برخورد ســطح 

مفیــد بیــن تایــر و زمیــن شــده و احتمال سُــر 

خــوردن را افزایــش می دهــد. بنابرایــن حتمــاً 

فشــار بــاد را مطابــق با مقدار مشــخص شــده 

در جــدول زیــر تنظیــم نمایید. هنــگام تنظیم 

فشــار بــاد، تایــر بایــد خنک باشــد.

عمق آج تایر

ــر 1،6  ــه زی ــو ب ــرِ جل ــق آج تای ــیدن عم بــا رس

میلی متــر و تایــر عقــب بــه زیــر 2میلی متــر 

نســبت بــه تعویــض آن اقــدام نماییــد.
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بازدید و نگهداری از باتری
ــری استفاده شــده در ایــن موتورســیکلت  بات

ــازی  ــاز از مراقبــت« اســت و نی ــوع »بی نی از ن

ــدارد.  ــری( ن ــت )آب بات ــزودن الکترولی ــه اف ب

در صــورت مشــاهده هرگونــه مشــل آن را 

ــا بــه  ــا فروشــنده خــود در میــان گذاشــته ی ب

ــد. نمایندگــی مجــاز رجــوع کنی

تمیز کردن سرباتری

• در صــورت مشــاهده آلودگــی یــا رســوب 

ســرباتری ها را جــدا کــرده و تمیــز کنیــد.

• بــرای بــاز کــردن ســرباتری: ســوئیچ اصلــی را 

در حالــت OFF قــرار دهیــد. ابتــدا پیــچ قطب 

منفــی را بــاز کــرده و کابــل منفی را جــدا کنید. 

ســپس پیــچ کابــل مثبــت را بــاز کــرده و کابــل 

مثبــت را بــاز کنیــد.

دو سرنشین یک سرنشین

225kpa 200kpa تایر جلو

250kpa 225kpa تایر عقب

مثبت

منفی

        تـوجـه

• در صــورت مشــاهده آلودگــی و یــا پودر 

ــا  ــر روی ســرباتری ها، آن هــا را ب ســفید ب

آب گــرم بشــویید.

• در صورت مشــاهده رســوبات ســفت بر 

روی ســرباتری ها، کابل هــا را جــدا کــرده و 

ســرباتری ها را بــا فرچــه فلزی یا ســمباده 

تمیــز کنید.

• پس از شستشو، کابل ها را متصل کرده 

ــر روی  ســرباتری ها  ــه گریــس ب و یــک لای

بمالید.

• باتــری را برعکــس رونــدی کــه بــاز کــرده 

بودیــد ببندیــد.

        هـشـدار

• ایــن باتــری از نــوع پــرس شــده اســت. 

ــاز نکنیــد به هیچ وجــه درپــوش آن را ب

• به منظــور جلوگیــری از خوابیدن باتری، 

درصورتی کــه بــرای مــدت طولانــی قصــد 

استفاده از موتورسیکلت را ندارید، آن را 

از موتورسیکلت جد ا کنید؛ پس از کامل 

ــری آن را در محوطــه ای  شــدن شــارژ بات

کم نور و دارای تهویه مناسب نگه دارید. 

درصورتی کــه می خواهیــد باتــری روی 

ــی آن  ــل منف ــد، کاب ــیکلت بمان موتورس

را جــدا کنیــد. 

• در صــورت نیــاز بــه تعویــض باتــری، 

حتمــاً از باتری هــای مشــابه و بی نیــاز 

از مراقبــت اســتفاده کنیــد.
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بازدید سیستم تعلیق

تنظیم کمک فنر عقب

کمک فنرهای به کاررفته در این موتورسیکلت 

از نــوع قابــل تنظیــم پنج مرحلــه ای بــرای 

جــاده  بــه شــرایط مختلــف  پاســخگویی 

می باشــد. پنــج دندانــه بــرای تنظیــم بــارِ 

تحمیل شــده بــر روی فنــر وجــود دارد. بــا 

ــه  ــر روی بالاتریــن دندان ــر ب تنظیــم کــردن فن

)1( کمک فنــر نرم تــر شــده کــه ایــن حالــت 

بــرای جاده هــای صــاف و بارهــای ســبک 

مناســب اســت. بــا تنظیــم کــردن فنــر بــر روی 

ــفت تر  ــر س ــه )5( کمک فن ــن دندان پایین تری

شــده که این حالــت برای جاده هــای ناهموار 

و بارهــای ســنگین مناســب اســت. بــا توجــه 

بــه شــرایط جــاده و وزن بــار موجــود بــر روی 

ــر  ــه تنظیــم کمک فن موتورســیکلت نســبت ب

اقــدام نماییــد. بــا فشــرده تر شــدن کمک فنــر 

عملکــرد آن ســفت تر خواهــد شــد.

        تـوجـه

هر دو کمک فنر چپ و راست باید بر روی 

یــک دندانــه تنظیــم شــوند. بی توجهــی 

بــه ایــن مســئله منجــر بــه کاهــش ثبــات 

موتورســیکت خواهد شد.
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روشن کردن انجین

استارت هندلی
1. سوئیچ را باز کنید.

2. دنــده را در حالــت خــاص قــرار دهیــد. 

چــراغ ســبزرنگ نشــانگر دنده خــاص شــروع 

بــه چشــمک زدن می کنــد.

3. درحالی کــه دســته گاز را کمــی چرخانده اید 

هنــدل بزنید.

4. پس از روشــن شــدن موتور چند دقیقه تا 

گــرم شــدن آن صبــر کــرده و ســپس می توانید 

شــروع به حرکــت کنید.

        تـوجـه

ــای خــود از روی  ــی پ از برداشــتن ناگهان

هنــدل و برگشــت ناگهانــی آن خــودداری 

ــه  ــر ب ــد منج ــل می توان ــن عم ــد. ای کنی

ــور شــود. ــه موت آســیب دیدگی بدن

        هـشـدار

دودی کــه از اگــزوز خارج می شــود حاوی 

مقادیر زیادی از گاز خطرناک مونوکسید 

کربن اســت. خواهشمند است از روشن 

کــردن موتــور در محوطه هایــی کــه فاقــد 

تهویه مناســب اســت خودداری نمایید.

استارت الکتریکی
ــد  مراحــل 1 و 2 را انجــام داده و ســپس کلی

ــد. ــتارت را بزنی اس

      نکـته

پیــش از اســتارت زدن از خــاص بــودن 

دنــده اطمینــان حاصــل نماییــد. در غیــر 

این صورت، اهرم کاچ را گرفته و ســپس 

اســتارت بزنیــد.

       تـوجـه

از نگــه داشــتن کلیــد اســتارت بیــش از 3 

ثانیه خودداری نمایید. در صورت روشن 

نشــدن موتور، پیــش از زدن دوباره کلید 

اســتارت 20 ثانیــه صبر کنید.

روش صحیح رانندگی

شروع حرکت

1. پــس از گــرم شــدن موتــور اهــرم کاچ را 

ــور را  ــا پنجــه پــای چــپ خــود موت گرفتــه و ب

ــد. ــرار دهی ــک ق ــده ی در دن

2. دســته گاز را بــا دســت راســت به تدریــج 

بــه ســمت خــود بچرخانیــد و هم زمــان کاچ 

ــن دو  ــه ای ــد. درصورتی ک را به آرامــی رهــا کنی

عمــل را هم زمــان و متناســب بــا هــم انجــام 

دهیــد موتورســیکلت به آرامــی شــروع بــه 

ــرد. حرکــت خواهــد ک

        تـوجـه

بــرای شــروع حرکــت بــه شــکلی مناســب 

و پایــدار هماهنگــی بیــن دو دســت چپ 

و راســت )کاچ و دســته گاز( بســیار مهم 

اســت. در صورتــی کــه چرخش دســته گاز 

بــه انــدازه کافــی نباشــد دور موتــور پایین 

بــوده و موتــور خامــوش خواهد شــد. در 
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صورتی که چرخش دســته گاز بیش ازحد 

باشــد دور موتــور بــالا رفتــه و موتــور بــه 

جلــو خواهــد جهیــد.

تعویض دنده

پــس از شــروع حرکــت بــا چرخانــدن بیشــتر 

دسته گاز به تدریج سرعت را افزایش دهید. 

ــر در  ــه 20 کیلومت پــس از رســیدن ســرعت ب

ســاعت هم زمــان اهــرم کاچ را به ســرعت 

گرفتــه و دســته گاز را رهــا کنیــد و ســپس بــا 

پنجــه پــا یــک ضربــه بــر روی پــدال دنــده زده 

و آن را از 1 بــه 2 تغییــر دهید. ســپس کاچ را 

رهــا کرده و دســته گاز را بچرخانید تا ســرعت 

افزایــش یابــد. پــس از رســیدن ســرعت بــه 

بیــش از 30 کیلومتــر در ســاعت طبــق روش 

فــوق دنــده را از 2 بــه 3 تغییــر دهیــد. پــس 

از رســیدن ســرعت بــه بیــش از 45 کیلومتــر 

ــورت  ــوید. در ص ــده 4 ش ــاعت وارد دن در س

کاهــش ســرعت بــه دلیــل رســیدن بــه مانــع 

ــالا اهــرم  ــق روال ب ــا هــر دلیــل دیگــری طب ی

ــا  کاچ را گرفتــه و دســته گاز را رهــا کنیــد و ب

پاشــنه  پــا دنــده را یک درجه معکــوس کنید.

        تـوجـه

ســرعت مناســب بــرای برگردانــدن دنــده 

ــن  ــه ای ــول ب ــور معم ــه ط ــوس( ب )معک

شــرح اســت:

 4 بــه 3: زیــر شــصت کیلومتــر - 3 بــه 2 

زیــر چهــل کیلومتــر - 2 بــه 1: زیــر بیســت 

ــر. کیلومت

گرفتن ترمز

روش گرفتن ترمز: 

به طورکلــی بــه دو شــل ترمــز جهــت کاهــش 

ســرعت و ترمــز جهــت توقــف ناگهانــی گرفتــه 

می شــود. جهت گرفتن ترمز به منظور کاهش 

ســرعت دســته گاز را رهــا کــرده و اهــرم ترمــز 

را به آرامــی فشــار دهیــد. جهــت گرفتــن ترمــز 

به منظــور توقــف ناگهانــی دســته گاز را رهــا 

کــرده، اهــرم کاچ را تــا آخــر گرفتــه و اهــرم 

ــان  ــب را هم زم ــز عق ــدال ترم ــو و پ ــز جل ترم

فشــار دهیــد. در صــورت لــزوم درجــه دنــده را 

کاهــش دهیــد.

        تـوجـه

در سراشــیبی ها دنــده را در موقعیــت 

ســنگین )1 و 2( قــرار دهیــد. از گرفتــن 

ترمزهــای ناگهانــی و پی درپــی خودداری 

کنید. این کار منجر به داغ شدن سیستم 

ترمز و کاهش اثربخشی آن خواهد شد. 

هنــگام رانندگــی در جاده هــای خیــس و 

ــا ســرعت مطمئــن برانیــد و از  لغزنــده ب

گرفتــن ترمز هــای ناگهانــی خــودداری کنیــد.

پارک کردن 

ــب  ــو و عق ــز جل ــر دو ترم ــف از ه ــرای توق • ب

هم زمــان اســتفاده کنیــد.

• پیــش از گرفتــن ترمــز ابتــدا دســته گاز را 

رهــا کنیــد.

• بهتریــن روش گرفتــن ترمــز ایــن اســت کــه 

ابتــدا به آرامــی ترمــز بگیریــد و ســپس فشــار 

روی اهــرم یــا پــدال ترمــز را بیشــتر کنیــد.
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• هنگام نزدیک شدن به محل پارک:

ــو، عقــب  1. چراغ راهنمــا را روشــن کنیــد. جل

ــر نظــر داشــته  ــی زی و اطــراف خــود را به خوب

باشــید و به آرامــی بــه ســمت محــل پــارک 

ــد. ــر مســیر دهی تغیی

ــته اید،  ــز را نگه داش ــرم ترم ــه اه 2. درحالی ک

دســته دریچــه گاز را بــه حالــت اول خــود 

برگردانیــد. )بــرای اطــاع دادن بــه وســایل 

نقلیــه پشــتی هنــگام ترمــز گرفتــن چراغ ترمــز 

موتورســیکلت روشــن خواهــد شــد(.

پس از توقف کامل

1. کلید چراغ راهنما را به حالت اول برگردانید 

و بــرای خامــوش کــردن موتــور ســوئیچ اصلی 

را ببندید.

2. بــا موتــور خامــوش، به ســمت محــل پارک 

)زمین مســطح و ســفت( حرکــت کنید.

3. در ســمت چپ موتورسیکلت بایستید، با 

دســت چــپ دســته فرمان و بــا دســت راســت 

زیــر زیــن را بگیریــد. درحالی کــه جــک اصلــی را 

به سمت زمین فشار می دهید موتورسیکلت 

را بــه بــالا و جلو بکشــید.
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روغن موتور

اهرم ها و سیم های ترمز

سیســتم ترمز جلو و عقب

کلاچ

مدار الکتریکی، چراغ ها و نشانگرها

بلبرینگ و دسته فرمان

در باک و شــیلنگ بنزین

فیلتر هوا

شمع

باتری

صافی روغن موتور

صافی بنزین

زنجیر و چرخ زنجیر

روغن کمک فنر جلو

سیســتم های تعلیق جلو و عقب

جک اصلی/بغل

تایر

پیج و مهره های اجزاء

R
پس از 

300کیلومتر

I

I

I

I

I

I

I

I

I

C

I & L

I

I

I

I

I

I

I & L

I

I

I

 

I

I

I

C

I

 

I

C

I

I

I

R

C

دوره بازدید

تعویض هر 1000 کیلومتر

300 - 1000

KMماهانه        سه ماهه      شش ماهه       سالانه
مورد قابل بررسی

فصل 7- جدول سرویس دوره ای

      تـوجـه

درخصــوص زمــان انجام ســرویس اولیه و ســرویس های دوره ای خصوصــا در دوره گارانتی، 

حتمــا مطابــق بــا دســتورالعمل شــرکت نیروموتور مندرج در وب ســایت آن عمــل نمایید.

فصل 7    جدول سرویس دوره ای
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• به منظــور حفــظ بهتریــن عملکــرد موتور ســیکلت بــا مراجعــه بــه نمایندگــی و تعمیرگاه هــای 

مجــاز به طــور منظم نســبت به بازدید و اعمــال تنظیمات در موتورســیکلت خود اقدام نمایید.

I: بازدید، تمیزکاری، تنظیم                                                                     R: تعویض

C: تمیز کردن )در صورت لزوم تعویض(                                              L: روغن کاری         

    

        تـوجـه

1. در مناطــق پــر گــرد و غبــار و یــا دارای شــاخص آلودگــی بــالا فاصلــه بیــن زمــان تعویــض 

فیلتــر هــوا را کاهــش دهیــد.

2. در صورتی که اغلب با موتورســیکلت خود با ســرعت بالا می رانید و یا در صورت پیمودن 

مســافت های طولانی لازم اســت که فاصله زمانی بین بررســی های خود را کاهش دهید.
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فصل 8 - مشخصات فنی )مطابق مدل(

فصل 8    مشخصات فنی

       تـوجـه

احتمال تغییر مشخصات فنی بدون اطاع قبلی وجود دارد.

مدل

CG125                    CG150                    CG200

196

4 زمانه

EURO 4

هندلي و استارتي

انژكتور

10.24/7512

13.41/5985

106

5

2.75x18

29

3.00x17

32

دیسکی

کاسه ای

149

4 زمانه

EURO 4

هندلي و استارتي

انژكتور

8.13-8259

9.72-7009

94

5

2.50x18

25

3.00x17

29

دیسکی

کاسه ای

124

4 زمانه

EURO 4

هندلي 

انژكتور

7.46-8751

8.81-6493

91

5

2.50x18

25

3.00x17

29

دیسکی

مورد/ سیستم

حجم انجین

نوع انجین

استاندارد آلایندگی

سيســتم راه اندازی انجين 
)اســتارتي / هندلي(

سوخت رســانی  سيســتم 
)كاربراتــور / انژكتــور(

)kw/rpm(حداكثر توان

)N.m( حداكثر گشتاور

)km/h( حداکثر سرعت

تعداد دنده

اندازه تاير جلو

)PSI( فشار باد تاير جلو

اندازه تاير عقب

)PSI( فشار باد تاير عقب

سيســتم ترمزگيــري جلــو 
)ديســكي / کاســه ای(

سيســتم ترمزگيــري عقــب 
کاسه ای)ديســكي / کاســه ای(
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